Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname Cloudjunkie - CaTrone

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Allgemeine Verwendung

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

JD GmbH

Lysegang 7-9
45139, Essen
Deutschland

Adresse Produktionsstatte:
Liquidlager - Manufaktur
Fasanenallee 54

66740 Saarlouis

Tel.: +49 821 44400988
eMail: Info@liquidlager.de
Web: liquidlager.de

sachkundige Person, die fiir das Bastian Niedermeyer, info@spiderlab.eu
Sicherheitsdatenblatt zustandig ist

Notrufnummer

Information (Firma): Mo-Fr 09:00 bis 17:00

016090557883

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego- Gefahrenklasse und Gefahrenhin-
schnitt rie -kategorie EH

3.4S Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschutten und Loéschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewdsser fuhren.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemafl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
- Piktogramme

GHS07 @
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

- Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zuftihren.

Citral, Geranyl acetate, Linalool, a-Pinen, (R)-p-
Mentha-1,8-dien

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme
Propylenglycol CAS-Nr. 290
57-55-6
EG-Nr.
200-338-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119456809-23-
XXXX

Citral

CAS-Nr.
5392-40-5

EG-Nr.
226-394-6

Index-Nr.
605-019-00-3

REACH Reg.-Nr.
01-2119462829-23-
XXXX

1-<2

Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2/ H319
Skin Sens. 1 /H317
Asp. Tox. 1/ H304

OP

p-menth-1-en-8-ol

CAS-Nr.
98-55-5

EG-Nr.
202-680-6

REACH Reg.-Nr.
01-2119980717-23-
XXXX

1-<2

Skin Irrit. 2/ H315
Eye Irrit. 2/ H319

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme

p-Mentha-1,4-diene CAS-Nr. 1-<2 Flam. Lig. 3/ H226
99-85-4 Asp. Tox. 1/ H304
EG-Nr.
202-794-6
a-Pinen CAS-Nr. 0-<1 Flam. Lig. 3/ H226
80-56-8 Acute Tox. 4/ H302
Skin Irrit. 2 / H315
EG-Nr. Skin Sens. 1/ H317
201-291-9 Asp. Tox. 1/ H304
Aquatic Acute 1/ H400
REACH Reg.-Nr. Aquatic Chronic 1/ H410
01-2119519223-49-
XXXX
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS-Nr. 0-<1 Flam. Lig. 3/ H226
5989-27-5 Skin Irrit. 2/ H315
68606-81-5 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Acute 1/ H400
EG-Nr. Aquatic Chronic 1 / H410 @
227-813-5
Index-Nr.
601-029-00-7

REACH Reg.-Nr.
01-2119529223-47-

XXXX
Geranyl acetate CAS-Nr. 0-<1 Skin Irrit. 2/ H315
105-87-3 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Chronic 3/ H412
EG-Nr.
203-341-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119973480-35-

XXXX
Linalool CAS-Nr. 0-<1 Skin Irrit. 2 / H315
78-70-6 Eye Irrit. 2/ H319
Skin Sens. 1B/ H317
EG-Nr. Aquatic Chronic 4 / H413
201-134-4
Index-Nr.
603-235-00-2

REACH Reg.-Nr.
01-2119474016-42-
XXXX

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmafiiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
ten. Fur Frischluft sorgen.
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beruhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenlider ge6ffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Sprihwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3  Hinweise fiur die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LdschmalRinahmen auf die Umgebung abstimmen. L&schwasser nichtin
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit tbli-
chen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaRBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zurlckhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschittete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kieselgur
(Diatomit), Sand, Universalbinder
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Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Cloudjunkie - CaTrone

Datum der Erstellung: 02.06.2020

Geeignete Rickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persdnliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen
- MalBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer drtlichen und generellen Liftung. Nurin gut gelifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-

mitteln fernhalten.

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

7.3  Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden SMW SMwW KzZw KzZwW Mow Mow | Hin-
tifi- [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ weis
ka- m?3] m3] m?]
tor
DE (R)-p-Mentha- 5989-27- | AGW 5 28 20 112 H, Sh, | TRGS
1,8-dien (D-Li- 5 Y 900
monen)
DE D-Limonen 5989-27- [ MAK 5 28 20 112 DFG
5
Hinweis
H hautresorptiv
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)
Sh Hautsensibilisierende Stoffe
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen
Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes

(BGW) nicht beflirchtet zu werden
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 02.06.2020

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Schwel-
lenwert

Stoffname Schutzziel, Expo-

sitionsweg

Verwendung in

Expositions-
dauer

Citral 5392-40-5 DNEL 9 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Citral 5392-40-5 DNEL 1,7 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Citral 5392-40-5 DNEL 140 pg/cm? Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - loka-
(Industrie) le Wirkungen
a-Pinen 80-56-8 DNEL 3,8 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
a-Pinen 80-56-8 DNEL 0,542 mg/ Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
kg KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 DNEL 66,7 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
en 68606-81-5 (Industrie) stemische Wir-
kungen
(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 DNEL 9,5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
en 68606-81-5 KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Geranyl acetate 105-87-3 DNEL 62,59 mg/ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
m3 (Industrie) stemische Wir-
kungen
Geranyl acetate 105-87-3 DNEL 35,5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Linalool 78-70-6 DNEL 2,8 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Linalool 78-70-6 DNEL 16,5mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Linalool 78-70-6 DNEL 2,5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Linalool 78-70-6 DNEL 5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer akut - systemi-
KG/Tag (Industrie) sche Wirkungen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkom- Expositions-
punkt lenwert partiment dauer

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 260 M9y, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 26 M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 20.000 M9/; | Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 572 M9/, g | Wasserorganismen | SiRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

Schwel-
lenwert

Organismus

Umweltkom-
partiment

Expositions-
dauer

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 57,2 M9/ q | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

Propylenglycol 57-55-6 PNEC 50 M9/ g terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 0,007 M9/, | Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 0,001 M9/, | Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 1,6 M9y Wasserorganismen | Kléranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 0,125 M9/,q | Wasserorganismen | SuBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 0,013 M9/, | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

Citral 5392-40-5 PNEC 0,021 M9/q | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 68 M9/, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (ein-
malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 6,8 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 2,6 M9/, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 1,85 M9/, gy | Wasserorganismen | SiRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 0,185 mg/kg Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 PNEC 0,329 M9/,q | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 0,606 M9/, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 0,061 M9/, | Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 0,2 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 157 H9/yq Wasserorganismen | SufRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 15,7 M9/ g | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

a-Pinen 80-56-8 PNEC 31,749/ q | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 14 M9y, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 malig)

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 1,4 M9/ Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 malig)

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt
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Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

Schwel-
lenwert

Organismus

Umweltkom-
partiment

Expositions-
dauer

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 1,8 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 malig)

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 3,85 'T‘g/kg Wasserorganismen SuRwassersedi- kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 ment malig)

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 0,385 m9/k_q Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 malig)

(R)-p-Mentha-1,8-di- 5989-27-5 PNEC 0,763 M9/,q | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
en 68606-81-5 nismen malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 3,72 M9y, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 0,372 19/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 8 MYy, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 0,442 M9/, | Wasserorganismen | SuBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 0,044 M9/,y | Wasserorganismen | Meeressediment | kurzzeitig (ein-
malig)

Geranyl acetate 105-87-3 PNEC 0,086 M9/, | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 0,2 M9y, Wasserorganismen SuRBwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 0,02 M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 10 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 2,22 M9y | Wasserorganismen | SiuRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 0,222 M9/, | Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (ein-
malig)

Linalool 78-70-6 PNEC 0,327 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausristung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Ge-
brauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Aus-
ziehen reinigen und danach gut durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestéandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
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- Sonstige Schutzmaflinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Bei unzureichender BelUftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisati-
on oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand flussig

Farbe diverse

Geruch charakteristisch

Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en

pH-Wert

nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich

nicht bestimmt

Flammpunkt

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht bestimmt

Entzindbarkeit (fest, gasférmig)

nicht relevant, (Flissigkeit)

Explosionsgrenzen

nicht bestimmt

Dampfdruck

nicht bestimmt

Dichte

nicht bestimmt

Dampfdichte

keine Information verfuigbar

Relative Dichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Loslichkeit(en)

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW)

keine Information verfigbar
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
Viskositat nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

Losemittelgehalt 100 %

Festkorpergehalt 0%

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und
Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Einstufung gemafn GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung

a-Pinen 80-56-8 oral 500 M9/ygq

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.
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gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergeféhrdend
(Deutschland)

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Citral 5392-40-5 EC50 160 M9/ Mikroorganismen 30 min
(R)-p-Mentha-1,8-dien 5989-27-5 EC50 <0,67 M9y, Fisch 8d
68606-81-5
(R)-p-Mentha-1,8-dien 5989-27-5 LC50 0,41 M9y, Fisch 8d
68606-81-5
Linalool 78-70-6 EC50 >100 M9y, Mikroorganismen 30 min

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname 5 Prozess Abbaurate Methode

Propylenglycol 57-55-6 Sauerstoffver- 106,8 % 28d ECHA
brauch

Propylenglycol 57-55-6 Kohlendioxid- 81,7 % 28d ECHA
bildung

Propylenglycol 57-55-6 DOC-Abnahme 98,3 % 28d ECHA

Citral 5392-40-5 Sauerstoffver- >90 % 28d ECHA
brauch
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gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cloudjunkie - CaTrone

Datum der Erstellung: 02.06.2020

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle
a-Pinen 80-56-8 Sauerstoffver- 68 % 28d ECHA
brauch
(R)-p-Mentha- 5989-27-5 Kohlendioxid- 58,8 % 14d ECHA
1,8-dien 68606-81-5 bildung
(R)-p-Mentha- 5989-27-5 Sauerstoffver- 80 % 28d ECHA
1,8-dien 68606-81-5 brauch
Geranyl aceta- 105-87-3 Sauerstoffver- >70 % 28d ECHA
te brauch
Linalool 78-70-6 Sauerstoffver- 40,9 % 5d ECHA
brauch
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.
Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Propylenglycol 57-55-6 -1,07 (20,5 °Q)
Citral 5392-40-5 89,72 2,76 (25 °C)
p-menth-1-en-8-ol 98-55-5 2,6 (30 °Q)
(R)-p-Mentha-1,8-dien 5989-27-5 4,38 (pH-Wert: 7,2, 37 °C)
68606-81-5
Geranyl acetate 105-87-3 4,04
Linalool 78-70-6 2,9 (pH-Wert: 7, 20 °C)

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfligbar.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Flr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.
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Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 02.06.2020

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

UN-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
OrdnungsgemafRie UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen nicht zugeordnet

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemal3 den Gefahrgut-

vorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung gemaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stra3e, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN)
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR. Unterliegt nicht den Vorschriften des RID.

Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen (ADN)

Identifikatornummer 9006

Offizielle Benennung fur die Beférderung UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Klasse 9

Anzahl der Kegel/blauen Lichter 0

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
Beschrankungen gemafl REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Cloudjunkie - Mexican Kaktus dieses Produkt erfiillt die Kriterien far R3 3
die Einstufung gemaR der Verord-
nung Nr. 1272/2008/EG

(R)-p-Mentha-1,8-dien entzuindbar / selbstentztindlich (pyro- R40 40
phor)
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Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

p-Mentha-1,4-diene entztndbar / selbstentzindlich (pyro- R40 40
phor)

a-Pinen entztindbar / selbstentzindlich (pyro- R40 40
phor)

Legende

R3

R40

1. Durfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslam-
pen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen fur einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration,
bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfullen, durfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Ddrfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - auBBer aus steuerlichen Griinden - und/oder ein Par-
fum enthalten, sofern B .

- sie als fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kdn-
nen und

- ihre Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen durfen nicht in Verkehr gebracht werden, es
sei denn, sie erfillen die vom Europdischen Komitee fur Normung (CEN) verabschiedete europaische Norm fir dekorative Ol-
lampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen Uber die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderun-
gen erfullt sind: B

a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut
sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit gefullte Lampen sind fir Kinder unzu-
ganglich aufzubewahren” sowie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl - oder auch nur das Saugen
an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren”.

b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte fllssige Grillanzinder tra-
gen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: , Bereits ein kleiner Schluck Grillanziinder
kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fuhren”. )

¢) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanzin-
der werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fillmenge abgepackt.
6. Bis spatestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europaische Chemikalienagentur, ein Dossier gemaf3 Artikel 69 die-
ser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten und fir die Abga-
be an die breite Offentlichkeit bestimmten flissigen Grillanziindern und Brennstoffen fur dekorative Lampen erlassen wird.
7. Naturliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle und flissige Grillanzinder erst-
mals in Verkehr bringen, Gbermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jahrlich der zustandigen Behdrde des betreffenden
Mitgliedstaats Daten Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampendlen und flissigen Grillanziindern.
Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zuganglich.

1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fir Unterhal-
tungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fur

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fur Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntone fur Vergnigungen,

- Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kunstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und
Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben ge-
nannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:

.Nur fur gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fur die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2)
genannten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen durfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefuhr-
ten Anforderungen entsprechen.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet

Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt 100 %
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Richtlinie Giber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 97,6 %

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang II

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 166/2006/EG liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandeteil ist gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefahrdend
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom = Massenkon- = Hinweis
zentration
5.2.5 organische Stoffe > 25 Gew.- 0,5 k97, 50 M9/ 3)
%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt

nicht Gberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Flissigkeiten)
Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis Status

EU REACH Reg. alle Bestandeteile sind gelistet

Legende
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

Acute Tox. Akute Toxizitat

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstral3en)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europai-
sches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)
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AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem SchlUssel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration ei-
nes gepruften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 %
andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Liq. Entzindbare Flussigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
KzZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften Stof-
fes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Mari-
ne Pollutant")
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
far die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beférderung gefahrlicher Glter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
far die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Deutschland: de
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Code Text

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschliel3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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