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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Mario Basler - Beerenmix; 10 mg/ml Hybrid

Weitere Handelsnamen
Mario Basler - Rot - Beerenmix; 10 mg/ml Hybrid

Stoffgruppe: Zulieferprodukt
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
E-Liquid zur Verwendung in elektronischen Zigaretten.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Von jedem, nicht sachgemafiem Gebrauch wird abgeraten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Liquid-Universum GmbH
Stralle: Grunbacher Stralte 59 - 65
Ort: D-71384 Weinstadt
Telefon: 07151/2503852
E-Mail: info@liquid-universum.com
Ansprechpartner: Till Franz
Auskunftgebender Bereich: Qualitatsmanagment
1.4. Notrufnummer: 07151/2503852 - Wochentags von 08:00 - 17:00

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufunqg des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 3
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Gefahrenhinweise:
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Nikotin-Benzoat
Nicotin (1SO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Signalwort: Gefahr

S

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweise
P264 Nach Gebrauch Stellen, welche mit dem Produkt in Kontakt kamen, griindlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P330 Mund ausspdilen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P361+P364 Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter den ortlichen Abfallvorschriften gemaf der Entsorgung zuflihren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NT. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

88660-53-1 |Nikotin-Benzoat <1 %
828-490-9 | |
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310 H330 H300 H411

105-54-4 Ethyl Butyrate <1 %
203-306-4 | |
Flam. Lig. 3; H226

54-11-5 Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin <1 %
200-193-3 [614-001-00-4 |
Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H330 H310 H300 H411

100-51-6 Benzylalkohol <1 %
202-859-9 [603-057-00-5 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302

118-71-8 Maltol <1 %
204-271-8 | |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen
Fir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmafigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewulf3tlosigkeit Lagerung
und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt
hinzuziehen, wenn Reizung anhalt.

Nach Augenkontakt
Augen bei gedffnetem Lidspalt 15 Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
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Nach Verschlucken
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische mdglich. Bei unvollstandiger Verbrennung kann
Kohlenmonoxid CO entstehen. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung ibel
gréRere Entfernung moglich

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat tragen.
Siehe unter Punkt 8.

Zusitzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung anlegen und ungeschitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausldschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume griindlich beliiften.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Bei Freisetzung gréRerer Mengen zustandige Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sadurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Far ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Arbeits- und Pausenbereich strickt voneinander trennen.
Kennzeichnungsvorschriften durchgangig einhalten.
Arbeitsbereiche sind gut zu liften und so zu gestalten, dass eine
Reinigung jederzeit mdglich ist.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Erwarmtes oder versprihtes Produkt von Zind- und Warmequellen
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fernhalten, ggf. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen

treffen. Nicht rauchen. Anreicherungen von Dampfen/Aerosolen in der
Luft verhindern.

Weitere Angaben zur Handhabung

Bei AbfUll-, UmfUll-, Misch-, Dosierarbeiten und Probenahmen sind

spritzgeschutzte, geerdete Vorrichtungen zu verwenden, u. U.
Vorrichtungen mit lokaler Absaugung.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Der Stoff ist hygroskopisch (wasseranziehend). Gebinde dicht
geschlossen halten und an einem bellfteten Ort trocken lagern.
Die Beschaffenheit von Tanks mit den zustandigen Behérden

abstimmen. Dichtungsmaterialen auf Bestandigkeit prifen.

Optimale Lagertemperatur: 10 bis 20 °C
Zusammenlagerungshinweise

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare Flussigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern. Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen

Warme- und Ziindquellen fernhalten.
7.3. Spezifische Endanwendungen

E-Liquid zur Verwendung in elektronischen Zigaretten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3  Spitzenbegr. Art
100-51-6 Benzylalkohol 5 22 2
56-81-5 Glycerin 200 E 2()
54-11-5 Nikotin 0,5 2(11)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Handhabungs- und Steuerungseinrichtungen

missen so gestaltet sein, dass ein Kontakt der Arbeitnehmer (Luftwege,
Augen, Haut) mit dem Produkt weitgehend vermieden und eine

Gefahrdung durch Dampfe/Aerosole, elektrostatische Aufladung und
andere Zindquellen ausgeschlossen wird. (Artikel 4—6 der Richtlinie

98/24/ EG, Artikel 3-5 der Richtlinie 2004/37/EG). Technische
Schutzmalnahem haben Vorrang vor individuellen SchutzmaRnahmen.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz oder Gesichtsschutz (Sicherheitsglas oder
Polycarbonat) tragen.

Handschutz

Vorbeugender Schutz durch Hautcremes, Schutzhandschuhe, bei Bedarf

mit/ohne Stulpen (Material: Nitril-, Chloropren- oder Flourkautschuk,
0,35 mm, Durchdringzeit > 8 h). Vor Gebrauch auf Dichtheit prifen.
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Korperschutz

Die normale Arbeitsschutzkleidung ist auf den Arbeitsplatz und dessen
Gefahrdungen abzustimmen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz

Nur bei Entstehung von Dampfen/Aerosolen oder Produktnebeln
erforderlich. Fir normale Belastung Atemfilter fiir organische Gase und
Dampfe (Typ A) verwenden. Bei hdherem Produktanteil in der Luft (im
Brandfall) AufRenluft unabhangige Atemschutzgerate einsetzen.
Tragzeitbegrenzung beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Die Umweltexpositionen sind
durch technische und organisatorische Mallnahmen zu vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Dampfdruck:

Dichte:

Dyn. Viskositat:
(bei 20 °C)

Kin. Viskositat:
(bei 20 °C)

Auslaufzeit:
(bei 20 °C)

Dampfdichte:
(bei 20 °C)

flissig

charakteristisch
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen
(Lagertemperatur) chemisch und physikalisch stabil.

10.2. Chemische Stabilitat

Wie flr alle brennbaren organischen Stoffe und Gemische gilt, dass bei
entsprechend feiner Verteilung (Dampfe/Aerosole, Produktnebel, Gase)
und bei starker Hitzeeinwirkung (offene Flamme, starke UV-
/Sonneneinstrahlung) es zur Entziindung kommen kann.
Warmeentwicklung bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln oder Basen.

10.3. Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
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Unter normalen Umgebungsbedingungen (Lagertemperatur)

treten keine gefahrlichen Reaktionen auf. Allerdings kdnnen extreme
Umgebungsbedingungen (z. B. starke Oxidationsmittel, Basen) oder
starke Hitze) zur Entziindung flihren.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Offene Flammen, starke Uberhitzung, elektrostatische Aufladungen
(Funken), und Lagerung gemeinsam mit Alkalimetallen, sehr starken
Basen oder Oxidationsmitteln.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Alkalimetalle wie z. B. Natrium, Kalium,
Oxidationsmittel wie z. B. Schwefelsaure, Salpetersaure, Peroxide, starke
Basen wie z. B. Atznatron, Kalilauge.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Normalsituation - keine
Brandfall: bei nicht ausreichender Luftzufuhr - Kohlenmonoxid, Ruf3 und teilverbrannte Kohlenwasserstoffe
bei ausreichender Luftzufuhr - Kohlendioxid und Wasser

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
ATEmix berechnet
ATE (oral) 391,2 mg/kg; ATE (dermal) 614,3 mg/kg

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
88660-53-1 |Nikotin-Benzoat
oral ATE 5 mg/kg
dermal ATE 5 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 0,05 mg/l
54-11-5 Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
oral ATE 5 mg/kg
dermal ATE 70 mg/kg
inhalativ Aerosol ATE 0,19 mg/kg
100-51-6 Benzylalkohol
oral LD50 1230 Ratte GESTIS
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
118-71-8 Maltol
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,0 D - DE Druckdatum: 09.02.2021



Liquid-Universum GmbH

\ LIQUID Sicherheitsdatenblatt

bUNIVERSUM

gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Mario Basler - Beerenmix; 10 mg/ml Hybrid
Uberarbeitet am: 09.02.2021 Materialnummer: 1152

Seite 7 von 9

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung

Log Pow

100-51-6 Benzylalkohol

1,05

12.4. Mobilitét im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber
Abfalle und tber Abféalle und gefahrliche Abfélle in den jeweils aktuellen
Fassungen und unter Einbeziehung der &rtlichen behdrdlichen
Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Ungereinigte Verpackungen wie Produkt behandeln. Auch leere Behalter und restentleerte Behalter
bleiben kontaminiert und sind entsprechend wie das Produkt zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.2. OrdnungsgemaéaRe Nicht relevant.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht relevant.
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht relevant.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
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EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3: Benzylalkohol

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

par chemin de fer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung
[CLP]

(EG) Nr. 1272/2008

Einstufung Einstufungsverfahren
Acute Tox. 3; H311 Berechnungsverfahren
Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Alle Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.

Das Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt die beim Umgang mit chemischen Stoffen und Zubereitungen
wesentlichen physikalischen, chemischen, toxikologischen, 6kologischen und sicherheitstechnischen Daten zu
vermitteln und so Empfehlungen fir den sicheren Umgang bei Transport, Lagerung und Verwendung zu
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geben. Seine fachspezifischen Informationen zum Arbeitsschutz sind fur Sicherheitsingenieure,
Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsfachkrafte, Arbeitsmediziner, Toxikologen und die staatlichen
Uberwachungsbehoérden bestimmit.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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