SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 28.02.2018 Y '
Druckdatum: 05.03.2018 L . L
Version: 1.1. ’T-—i N y \ —&

Seite 1/10

uniQue - Red K-BA Aroma

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

uniQue - Red K-BA Aroma

Artikel-Nr.:
A5 .
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Geschmacksstoffe ’
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
Avoria GmbH
Kreuzburger StraRe 9

90471 Nurnberg
Germany

Telefon: +49 911 56839291

Webseite: www.avoria-liquids.de
1.4. Notrufnummer

‘Vergiftungs-lnformations-Zentrum Freiburg, 24h: +49 761 19240 ‘

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.

(Eye Irrit. 2)

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 |Verursacht schwere Augenreizung.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH208 |Enthélt Methylcinnamat, Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Pravention
P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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Sicherheitshinweise Reaktion

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spullen. Eventuell
P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Vorschriften fur erganzende Kennzeichnungselemente fur bestimmte Gemische:
69,8 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (inhalativ).

22,4 % Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter Gewassergefahrdung.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren (Stoffname Konzen-
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS=Nr.: 4940-11-8 Ethylmaltol 12-<21
EG-Nr.: 225-582-5 Acute Tox. 4 %
@ Achtung H302
CAS-Nr.: 121-33-5 Vanillin 4-<8
EG-Nr.: 204-465-2 Eye Irrit. 2 %
REACH-Nr.: &> Achtung H319
01-2119516040-60
CAS-Nr.: 121-32-4 Ethylvanillin 3-<7
EG-Nr.: 204-464-7 STOT SE 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 %
REACH-Nr.: <> Achtung H302-H315-H319-H335
01-2119958961-24
CAS-Nr.: 78-70-6 Linalool 0,01-<0,15

EG-Nr.: 201-134-4
REACH-NTr.:
01-2119474016-42

Skin Sens. 1B, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
@ Achtung H315-H317-H319

%

CAS-Nr.: 103-26-4

Methylcinnamat

0,01-<0,15

EG-Nr.: 203-093-8 Skin Sens. 1B %
REACH-Nr.: <> Achtung H317
01-2119979458-16

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile
Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kinstliche
Beatmung einleiten. Fur Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.

Nach Verschlucken:
Mund grindlich mit Wasser ausspulen.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel: ,
Wassernebel alkoholbestandiger Schaum Lbsc,hpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen'entstehen: Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

5.4..Zuséatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.”™

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfille geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Notfallplane:
Alle Zindquellen entfernen. Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verfligbar

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Fur Rickhaltung:

Mit fllssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fir Reinigung:

Den betroffenen Bereich bellften. Das aufgenommene Material gemal Abschnitt Entsorgung behandeln.
Sonstige Angaben:

Den betroffenen Bereich bellften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persénliche Schutzausrtstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBfBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
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Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriucksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
FuBbdden sollten undurchlassig, flissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Nur im Originalbehalter
an einem kuhlen, gut gellUfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse: 10 - Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land)
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
IOELV (EU) Essigsaure @ 10 ppm (25 mg/m3)
CAS-Nr.: 64-19-7 @ 20 ppm (50 mg/m3)
TRGS 900 (DE) Essigsaure @ 10 ppm (25 mg/m3)
CAS-Nr.: 64-19-7 ® 20 ppm (50 mg/m3)
DFG (DE) Ethylacetat @ 200 ppm (750 mg/m3)
CAS-Nr.: 141-78-6 @ 400 ppm (1.500 mg/m?)
IOELV (EU) Ethylacetat @ 200 ppm (734 mg/m3)
CAS-Nr.: 141-78-6 ® 400 ppm (1.468 mg/m?3)
TRGS 900 (DE) Ethylacetat @ 200 ppm (730 mg/m3)
CAS-Nr.: 141-78-6 @ 400 ppm (1.460 mg/m?)
DFG (DE) Benzylalkohol @ 5 ppm
CAS-Nr.: 100-51-6 ® 10 ppm
TRGS 900 (DE) Isoamylacetat @ 50 ppm (270 mg/m3)
CAS-Nr.: 123-92-2 ® 50 ppm (270 mg/m?)
I0ELV (EU) Isoamylacetat @ 50 ppm (270 mg/m3)
CAS-Nr.: 123-92-2 ® 100 ppm (540 mg/m?)
TRGS 900 (DE) iso-Amylalkohol @ 20 ppm (73 mg/m3)
CAS-Nr.: 123-51-3 @ 80 ppm (292 mg/m3)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ

@ Expositionsweg
1,2-Propylenglycol 168 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 57-55-6 @ DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)
1,2-Propylenglycol 50 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 57-55-6 @ DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)
1,2-Propylenglycol 10 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 57-55-6 @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
1,2-Propylenglycol 10 mg/m? @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 57-55-6 @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
1,2-Propylenglycol 213 mg/kg @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 57-55-6 KG/Tag @ DNEL Langzeit dermal (systemisch)
1,2-Propylenglycol 85 mg/kg @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 57-55-6 @ DNEL Langzeit oral (wiederholt)
Essigsaure” 25 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.; 64-19-7 @ DNEL akut inhalativ (lokal)
Essigsaure 25 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 64-19-7 @ DNEL akut inhalativ (lokal)
Essigsaure 25 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 64-19-7 @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
Essigsaure 25 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 64-19-7 @ DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
Essigsaure 10 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 64-19-7 KG/Tag @ DNEL Langzeit dermal (lokal)
Stoffname PNEC Wert |@ PNEC Typ
1,2-Propylenglycol 260 mg/I @ PNEC Gewaésser, StBwasser
CAS-Nr.: 57-55-6
1,2-Propylenglycol 26 mgy/l @ PNEC Gewésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 57-55-6
1,2-Propylenglycol 57,2 mg/l @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 57-55-6
1,2-Propylenglycol 2.000 mg/I @ PNEC Klaranlage (STP)
CAS-Nr.: 57-55-6
Essigsaure 0,3058 mg/l  |@ PNEC Gewésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 64-19-7
Essigsdure 1,136 mg/kg |@® PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 64-19-7
Essigsaure 11,36 mg/kg  |@® PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 64-19-7
Essigsaure 85 mg/I @ PNEC Klaranlage (STP)
CAS-Nr.: 64-19-7

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung
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Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz:
Einmalhandschuhe
Sonstige SchutzmaBnahmen:
Laborkittel
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexp05|t|on
Keine Daten verfligbar

8.3. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar ! , v

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu'den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: Flissig Farbe: gelb
Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich =~ 120 °C

Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt

Flammpunkt 97 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Zindtemperatur in °C nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- nicht bestimmt

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Relative Dichte 1,071-1,111 20 °C
g/cm?3

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserloslichkeit (g/L) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

9.2, Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verflgbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verflgbar

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Im Gasraum geschlossener Gebinde kdnnen sich, insbesondere bei Warmeeinwirkung, Dampfe
entzlindlicher Losemittel ansammeln. Feuer und Zindquellen sind deshalb fernzuhalten.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe Alkalien (Laugen), Saure, Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
4940-11-8  |Ethylmaltol » LDsg oral: 1.150 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)
121-33-5 Vanillin LDsq oral: >3.500 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)
121-32-4 ~ |Ethylvanillin LD5g oral: >2.000 mg/kg (Ratte)
78-70-6 Linalool LD5g oral: 2.790 mg/kg (Ratte) TOXNET
LD5g dermal: 5.610 mg/kg (Kaninchen)
103-26-4 Methylcinnamat LDsg oral: 2.610 mg/kg (Ratte) TOXNET
LD5g dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen) TOXN
ET

Akute orale Toxizitat:

Die Einstufungskriterien flr diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Akute dermale Toxizitat:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Akute inhalative Toxizitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Enthalt Methylcinnamat, Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Karzinogenitat:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Reproduktionstoxizitat:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Die Einstufungskriterien fir diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Aspirationsgefahr:

Die Einstufungskriterien fur diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben

121-33-5 Vanillin LCs50: 57 mg/l 4d (Pimephales promelas (Dickko

pfelritze)) semistatisch

121-32-4 Ethylvanillin LCsq: 87,6 mg/l 4d (Pimephales promelas (Dickk

opfelritze))

78-70-6 Linalool - ECs0: 59 mg/l 2d (Daphnia magna (GroRer Wass
- L\ erfloh)) ECHA

> LCs0: 27,8 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Rege

nbogenforelle)) SDB, Fa.Sigma-Aldrich

ECs0: 156,7 mg/l 4 d (Desmodesmus subspicatu

s) SDB, Fa.Sigma-Aldrich

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflgbar

12,30 Bio’éykkli)muIationspotenziaI
Keine Daten verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
4940-11-8 Ethylmaltol —

121-33-5 Vanillin —

121-32-4 Ethylvanillin —

78-70-6 Linalool —

103-26-4 Methylcinnamat —

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

13.2. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.1. UN-Nr.
nicht relevant

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
nicht relevant

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant
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14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmafBnahmen fir den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung geman Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

73/78 und gemaR IBC-Code o
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfligbar
15.1.2. Nationale Vorschriften

I [DE] Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Klasse 2:
Il

Ziffer 2:
5.2.5. <

Anteil 2:

5 %
Bemerkung:

Supplier
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
WGK:

3 - stark wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

15.3. Zusatzliche Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.1. |Produktidentifikator

1.2. |Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Abklrzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Quelle: Lieferant
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere Augenreizung.

(Eye Irrit. 2)

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten-verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verflgbar

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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