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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Vype Bottle Infused Vanilla vPro 18mg/ml

Andere Bezeichnungen:
Vype Bottle Creamy Vanilla vPro 18mg/mi
Vuse Bottle Infused Vanilla vPro 18mg/ml
NV-BNSM-096
NV-BNS-096
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
E-FlUssigkeiten und Mischungen fur elektronische Zigaretten
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
Nicoventures Trading Ltd
1 Water Street

WC2R 3LA London
United Kingdom

Telefon: +44 (0)207 845 1000

E-Mail: info@nicoventures.co.uk

Webseite: www.nicoventures.co.uk
1.4. Notrufnummer

‘+44 (0)207 845 1000 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-

kategorien verfahren

Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Nicotin (ISO)
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H302 |Gesundheitsschéd|ich bei Verschlucken.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU): -
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Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention
P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.
P330 Mund ausspulen.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter Sammelstelle fur Sondermull gemaR lokalen/nationalen Vorschriften der
Entsorgung zufuhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 54-11-5 Nicotin (ISO) 0-<1,65
EG-Nr.: 200-193-3 Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2 Gew-%
REACH-Nr.: & & Gefahr H300-H310-H330-H411

01-2120066934-47-XXXX

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungllckten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tUber den Mund
verabreichen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Nach Einatmen:
Flr Frischluft sorgen.
Bei Hautkontakt:
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.
Nach Verschlucken:
Mund ausspullen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-
Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerat verwenden.
Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einwirkung grofRer Mengen des Produkts kann es zu einer akuten Nikotinvergiftung kommen,
die Symptome wie Ubelkeit, (ibermé&Rigen Speichelfluss, Bauchschmerzen, Durchfall, Schwitzen,
Kopfschmerzen, Schwindel, Hérstérungen und Schwache verursacht. In extremen Fallen kénnen
diese Symptome zu einer Depression des zentralen Nervensystems fluhren, einschlieRBlich
Verwirrung, Hypotonie, schnellem oder schwachem oder unregelmaBigem Puls, Atembeschwerden,
Niedergeschlagenheit, Kreislaufzusammenbruch und terminaler Krampfe.

Wenn das Produkt auf Temperaturen Gber 130 °C erhitzt wird, kbnnen sich Zersetzungsprodukte
einschliellich Formaldehyd und anderen Carbonylen bilden. Die Exposition gegentber diesen
Substanzen kann zu Reizungen der Augen, der Nase und des Halses, zu einer verstopften oder
laufenden Nase, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Engegeflihl in der Brust, Hautausschlag, Atemnot,
Keuchen und / oder haufigen und schweren Asthmaanfallen fuhren. In schweren Fallen kénnen
Hypotonie, Arrhythmie, unregelmaige Atmung und Bewusstlosigkeit auftreten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
NUR FUR MEDIZINISCHES PERSONAL: Im Falle einer schweren Nikotinvergiftung sollte bei einer
Atemwegssicherung die Verabreichung von Aktivkohle in Betracht gezogen werden. Verabreichen
Sie KEINE Antazida; alkalische Bedingungen verbessern die Aufnahme von Nikotin. Uberwachen Sie
die Atemmuster und erhalten Sie den Kreislauf aufrecht. Cholinerge Symptome kénnen mit Atropin
behandelt werden.

NUR FUR MEDIZINISCHES PERSONAL: Bei starker Formaldehydvergiftung (siehe oben fiir spezielle
Umstande, in denen dies durch Produktabbau bei hohen Temperaturen entstehen kann) sollten Sie die
Kleidung entfernen und mit viel Wasser waschen. Formaldehyd in Losung ist korrosiv und als Gas reizend
und hochreaktiv. Die Augen sollten mit normaler Kochsalzl6sung oder gleichwertigem Kristalloid gespult
werden, idealerweise unter Verwendung von Lokalanasthetika. Das Vorhandensein von Formaldehyd im
Korper kann mit Hilfe eines Patch-Tests nachgewiesen werden. Da Vergiftungen zu lebensbedrohlichen
Komplikationen flihren kénnen, ist es wichtig, bei Verdacht sofort einen Arzt aufzusuchen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Trockenldschmittel, Kohlendioxid (CO2), alkoholbestandiger Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NOx), Formaldehyd

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfille geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Betreten Sie die Lager-, Umschlag- und Produktionsbereiche nur mit entsprechender Erlaubnis.
Notfallplane:
Laufen Sie nicht Uber das verschittete Produkt und vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Bellften Sie den
betroffenen Bereich, wenn dies keine Gefahr darstellt. Evakuieren Sie sofort den Gefahrenbereich und
befolgen Sie die NotfallmaBnahmen an lhrem Arbeitsplatz.

de / DE




SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 10.12.2019 /
Druckdatum: 10.12.2019

Version: 2

Seite 4/11

Vype Bottle Infused Vanilla vPro 18mg/ml

6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Fur Rickhaltung:
Kanalisation abdecken.
Fir Reinigung:
Mit flUssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Sonstige Angaben:
Das aufgenommene Material gemafs Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13 Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Nicht Gber folgenden Temperaturen verwenden 50 °C / 122
°F. Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so
zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Starke Saure, Stark oxidierende Gefahrstoffe
BrandschutzmaBnahmen:
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiBe Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriucksichtigung von

Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geltifteten Ort aufbewahren. Fernhalten
von: Hitze, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Nicht aufbewahren bei Temperaturen tber 50 °C/ 122 °F. Unter
Verschluss und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise:
Fernhalten von: Starke Saure, Stark oxidierende Gefahrstoffe

Lagerklasse: 12 - nicht brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen
sind
7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname
(Herkunfts-
land)

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Glyzerin @ 200 mg/m3
CAS'Nr.: 56'81‘5 ® 400 mg/m3
® (einatembare Fraktion)
TRGS 900 (DE) Nicotin (1SO) @ 0,5 mg/m3
CAS-Nr.: 54-11-5 ® 1 mg/m?

® (Aerosol und Dampf, kann ber die Haut aufgenommen
werden)

IOELV (EU) Nicotin (I1SO)
CAS-Nr.: 54-11-5

@ 0,5 mg/m3
® (may be absorbed through the skin)

TRGS 900 (DE) Benzoesaure
CAS-Nr.: 65-85-0

@ 0,1 ppm (0,5 mg/m3)

@ 0,4 ppm (2 mg/m3)

® (Aerosol und Dampf, kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

TRGS 900 (DE) Benzylalkohol
CAS-Nr.: 100-51-6

@ 5 ppm (22 mg/m3)

® 10 ppm

® 44 ppm

® (Aerosol und Dampf, kann (ber die Haut aufgenommen
werden)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname

DNEL Wert |@ DNEL Typ
@ Expositionsweg

CAS-Nr.: 100-52-7

Benzaldehyd 9,8 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 100-52-7 ®@ inhalativ, langfristig, systemisch
Benzaldehyd 9,8 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

@ inhalativ, langfristig, lokal

Benzaldehyd
CAS-Nr.: 100-52-7

1,14 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
KG/Tag @ dermal, langfristig, systemisch

4-Methoxybenzaldehyd
CAS-Nr.: 123-11-5

5,88 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
@ inhalativ, langfristig, systemisch

4-Methoxybenzaldehyd
CAS-Nr.: 123-11-5

3,33 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
KG/Tag ®@ dermal, langfristig, systemisch

Piperonal
CAS-Nr.: 120-57-0

17,6 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
@ inhalativ, langfristig, systemisch

Piperonal
CAS-Nr.: 120-57-0

2,5 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
KG/Tag @ dermal, langfristig, systemisch

Benzylalkohol
CAS-Nr.: 100-51-6

22 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
@ inhalativ, langfristig, systemisch
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Stoffname DNEL Wert | @ DNEL Typ

@ Expositionsweg
Benzylalkohol 5,4 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 100-51-6 @ inhalativ, langfristig, systemisch
Benzylalkohol 110 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 100-51-6 @ inhalativ, kurzfristig, systemisch, (akut)
Benzylalkohol 27 mg/m3 @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 100-51-6 @ inhalativ, kurzfristig, systemisch, (akut)
Benzylalkohol 8 mg/kg KG/ | @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 100-51-6 Tag ® dermal, langfristig, systemisch
Benzylalkohol 40 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 100-51-6 KG/Tag ®@ Akut - dermal, systemische Wirkungen
Ethylbutyrat 49,3 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 105-54-4 @ inhalativ, langfristig, systemisch
Ethylbutyrat 2,33 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 105-54-4 KG/Tag ®@ dermal, langfristig, systemisch
Linalool 2,8 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 78-70-6 @ inhalativ, langfristig, systemisch
Linalool 2,5 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 78-70-6 @ dermal, langfristig, systemisch
Linalool 3 mg/cm? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 78-70-6 @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
Linalool 5 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 78-70-6 @ dermal, langfristig, lokal
Linalool 3 mg/cm? @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 78-70-6 @ dermal, kurzfristig, lokal, (akut)

Stoffname PNEC Wert | @ PNEC Typ

Benzaldehyd 0,002 mg/l @ PNEC Gewasser, SiiBwasser
CAS-Nr.: 100-52-7

Benzaldehyd 0,0002 mg/l | @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-52-7

Benzaldehyd 7,59 mg/l @ PNEC Klaranlage

CAS-Nr.: 100-52-7

Benzaldehyd 0,022 mg/kg | @ PNEC Sediment, SiiBwasser
CAS-Nr.: 100-52-7

Benzaldehyd 0,0022 mg/ @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-52-7 kg

Benzaldehyd 0,003 mg/kg | @ PNEC Boden, SiiRwasser
CAS-Nr.: 100-52-7

Piperonal 2,5 g/l @ PNEC Gewésser, SiiBwasser
CAS-Nr.: 120-57-0

Piperonal 0,25 pg/l @ PNEC Gewésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 120-57-0

Piperonal 10 mg/I @ PNEC Klaranlage

CAS-Nr.: 120-57-0

Piperonal 0,0119 mg/ @ PNEC Sediment, StiRwasser
CAS-Nr.: 120-57-0 kg

Piperonal 0,00119 mg/ | @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 120-57-0 kg

Piperonal 0,84 mg/kg @ PNEC Boden, StiRwasser

CAS-Nr.: 120-57-0
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Stoffname PNEC Wert | @ PNEC Typ

Benzylalkohol 1 mg/l @ PNEC Gewaésser, StiBwasser
CAS-Nr.: 100-51-6

Benzylalkohol 0,1 mg/l @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-51-6

Benzylalkohol 39 mg/I @ PNEC Klaranlage

CAS-Nr.: 100-51-6

Benzylalkohol 5,27 mg/kg @ PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 100-51-6

Benzylalkohol 0,527 mg/kg | @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-51-6

Benzylalkohol 0,456 mg/kg | @ PNEC Boden, SiiBwasser
CAS-Nr.: 100-51-6

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz personlicher Schutzausristungen. Beschranken Sie die Exposition gegentber Rauch
durch Einhalten von madglichst niedrigen Verwendungstemperaturen und beachten Sie in diesem
Zusammenhang die geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte als auch die als sicher anzusehenden
Handhabungstemperaturen. Wo maoglich, in geschlossenen Systemen zu verarbeiten. Alternativ sollte
eine lokale Abluftabsaugung erwogen werden.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166.

Hautschutz:
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374). Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 30 min. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.

Atemschutz:
Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig. Wenn technische Absaug- oder
LaftungsmaBnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden. Voll-/
Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140) Filtertyp: A

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig Farbe: verschiedene

Geruch: suf3lich Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung

°C

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
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Parameter bei Methode Bemerkung
°C

Flammpunkt > 95 °C ASTM D 93 geschatzt. Test wurde mit einer
ahnlichen Formulierung durchg
eflhrt.

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Selbstentzindungstemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- nicht bestimmt

oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte nicht bestimmt

Schittdichte nicht bestimmt

Wasserldslichkeit nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil. Eine Exposition gegenliber UV / Sonnenlicht, Luft oder Hitze kann zu Verfarbungen des
Produkts fuhren.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Saure, Stark oxidierende Gefahrstoffe.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Wenn das Produkt auf Temperaturen Gber 130 °C erhitzt wird, kdbnnen sich Zersetzungsprodukte
einschliellich Formaldehyd und anderen Carbonylen bilden.
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben

54-11-5 Nicotin (I1SO) LD5g oral:
5 mg/kg (Harmonisierter ATE-Wert aus der CLP-
Verordnung - Anhang VI)

LD5o dermal:
70 mg/kg (Harmonisierter ATE-Wert aus der
CLP-Verordnung - Anhang VI)

LCs0 Akute inhalative Toxizitat (Staub/

Nebel):
0,19 mg/l 4 h (Harmonisierter ATE-Wert aus der
CLP-Verordnung - Anhang VI)
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Akute orale Toxizitat:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
54-11-5 Nicotin (ISO) LCsq: 4 mg/l 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss

(Regenbogenforelle))
ECs0: 11 mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze)

ECs0: 0,24 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna

(GroRRer Wasserfloh))
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Stoffname Biologischer Bemerkung
Abbau
54-11-5 Nicotin (ISO) Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

54-11-5 Nicotin (I1SO) Der Stoff im Gemisch erfullt nicht die PBT/vPvB
Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaR Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle und gefahrliche Abfalle. Wegen einer
Abfallentsorgung die zustandige Behorde ansprechen. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.

Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut

im Sinne dieser im Sinne dieser im Sinne dieser im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung gemiaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

73/78 und gemaR IBC-Code
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Verwendungsbeschrankung gemafs REACH Anhang XVII Nr.: 3

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
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15.1.2. Nationale Vorschriften
= [DE] Nationale Vorschriften

Stoérfallverordnung
fir im Produkt enthaltene Stoffe:
Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
WGK:
2 - Significantly water-hazardous

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Umfangreiche Anderungen durch Neuerstellung des Sicherheitsdatenblattes auf einer anderen Plattform.

16.2. Abkiurzungen und Akronyme
FUr Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und AbklUrzungen).

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-

kategorien verfahren

Akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Berechnungs-
methode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Vergiftungsrisiko beachten. Trager von Atemgeraten
mussen entsprechend trainiert sein.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar
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