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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Tom Klark’s Sawyer - Opium (3-18mg/ml Nikotin)
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
E-Liquid flr eletronische Verdampfer

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:
Internet:

1.4. Notrufnummer:

Tom Klark

Inh. Bidzina Kanchveli

Danziger StralRe 88

D-10405 Berlin

+49 (0) 3025096492

contact@tomklark.com

Bidzina Kanchveli Telefon: +49 (0) 17645886603

www.tomklark.com
030/19240 Giftnotruf Charité Berlin

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufunqg des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Nikotin (ISO)
Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H302

Sicherheitshinweise
P101
P102
P264
P270
P301+P312
P330
P501

2.3. Sonstige Gefahren

Achtung

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Mund aussptlen.

Inhalt/Behalter entsprechend den 6rtlichen Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

54-11-5 Nikotin (ISO) 0,25<1,67 %
200-193-3 | [01-2120066934-47
Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H300 H310 H330 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arztliche Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Nach Einatmen bei Erhitzung: Reizung der Atemwege und Nasenschleimh&aute méglich.
Nach Augenkontakt: Rétung des Augengewebes. Tranenfluss.
Nach Verschlucken: Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall
NACH MASSIVER EINNAHME: Kopfschmerzen, Dehydration, Herzrhythmusstérung, Veranderung im
Blutbild/Blutzusammensetzung, Verringerung der Nierenfunktion

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wasserspruhstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Léschpulver.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren

Entzindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich. (Acrolein)
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Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenstoffoxide (COx), Stickoxide (NOx)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes
Produkt. Personliche Schutzausristung verwenden.
6.2. Umweltschutzmafnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht die Wasserversorgung oder Kanalisation kontaminieren. Beim
Austritt grofler Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Auslaufen
oder Verschitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr madglich ist.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Liuftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Erwarmtes fllissiges oder sehr fein versprihtes Produkt von Ziind- und Warmequellen fernhalten, Mafinahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen, Anreicherung von Dampfen/Aerosolen in der Luft verhindern.
(Siehe auch Abschnitt 5.)
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Saure, Lauge, Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige
Gefahrstoffe. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Licht, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht, Hitze, Kalteeinwirkung, Feuchtigkeit.
Empfohlene Lagertemperatur: bei Raumtemperatur
Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen
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E-Liquid flr eletronische Verdampfer

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
56-81-5 Glycerin 200 E 2(I)
54-11-5 Nikotin 0,5 2(Il)
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
56-81-5 | Glycerol
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 56 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 33 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 229 mg/kg KG/d
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
56-81-5 | Glycerol
SiRwasser 0,885 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 8,85 mgl/l
Meerwasser 0,0885 mg/I
SitRwassersediment 3,3 mg/kg
Meeressediment 0,33 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1000 mg/I
Boden 0,141 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Bei Konzentrationen iber den

AGW-Werten ist ein entsprechendes, gepriftes Atemschutzgerat zu tragen.
Schutz- und HygienemaBnahmen

Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht auRerhalb des
Arbeitsbereiches getragen werden. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung. Kontakt wahrend der

Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. DIN EN 166

Handschutz

Chemikalienbestandige Handschuhe (EN 374); Da das Produkt eine Zusammensetzung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht voraus berechenbar und muss deshalb vor dem

Einsatz gepriift werden.

Empfohlenes Material:
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Butylkautschuk, Dicke des Handschuhmaterials: => 0,5mm

FKM (Fluorkautschuk), Dicke des Handschuhmaterials: => 0,4mm

Durchbruchszeit => 480 min; Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) ca. 160min.

Bei ersten Anzeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden .

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete langarmlige Schutzkleidung tragen.
Bei erh6hten Risiko des Hautkontakts ist Bekleidung zu empfehlen, die gegentiber dem Produkt undurchlassig
ist.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat: Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141) Filter: A-P3
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden!
Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den "Regeln fir den
Einsatz von Atemschutzgeraten" (BGR 190) zu entnehmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden . Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: leicht braunlich
Geruch: charakteristisch

Priifnorm
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsanderungen

Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

188 °C
101 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische

moglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

2,6 Vol.-%
12,6 Vol.-%

400 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
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Zersetzungstemperatur: ab 240 °C
Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck: 0,11 hPa

(bei 20 °C)
Dampfdruck: 1,81 hPa

(bei 50 °C)
Dichte: 1,19 g/cm?
Wasserl6slichkeit: leicht I16slich

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Léslich in: Ethanol

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bei Uberschreitung der Lagertemperatur: Gefahr der Polymerisation
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: starken Sauren, Oxidationsmittel, Alkalimetalle
Bildung explosionsfahiger Gemische mit: Luft

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Alle Ziindquellen entfernen. Vor Hitze schiitzen. Entziindungsgefahr. Zur Vermeidung thermischer Zersetzung
nicht Gberhitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Schiitzen gegen: Luft-/Sauerstoffzutritt.
Starke Saure, Oxidationsmittel, Alkalimetalle, Wasser (hygroskopisch)

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich bei Temperaturanstieg.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maoglich. (Acrolein)
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenstoffoxide (COx), Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

ATEmix berechnet
ATE (oral) 328,9 mg/kg
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Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
54-11-5 Nikotin (ISO)
oral LD50 5 mg/kg ECHA Dossier
dermal LD50 70 mg/kg ECHA Dossier
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 0,19 mg/l ECHA Dossier

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis [ 1n] | [d] [spezies Quelle Methode
54-11-5 Nikotin (ISO)
Akute Fischtoxizitat LC50 4 mg/l 96 h GESTIS
Akute Algentoxizitat ErC50 37 mgl/l 72 h|Desmodesmus ECHA Dossier
subspicatus
Akute EC50 0,242 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung
54-11-5 Nikotin (ISO)
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C |71% | 28 |ECHA Dossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprdft.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
54-11-5 Nikotin (1ISO) 1,17

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht geprift.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht geprift.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Die Zuordnung der
Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufihren.

Abfallschliissel Produkt
160305 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Fehlchargen und ungebrauchte
Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste
160305 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Fehlchargen und ungebrauchte
Erzeugnisse; organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischticher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche Stoffe
verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 24,459 % (291,065 g/l)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie
2004/42/EG:

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

26,06 % (310,114 g/l)

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Miutter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).
2 - wassergefahrdend
Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontaki.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SU main SuU PC PROC ERC AC Spezifikation

1 |Flissigkeit zur - - - - - -
Verdampfung in
E-Zigaretten

SU main: Hauptanwendergruppen SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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