Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname IVG Bar Diamond Watermelon 20mg
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Zulassungsnummer/TPD-ID 02170-22-20005

UFI Q160-M034-A00J-4C6P

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Einweg E-Zigarettensystem mit eingebautem Li-
thium-Ionen Akku und vorgefulltem E-Liquid fur
die Inhalation aus der mitgelieferten E-Zigarette,
die nach Gebrauch gesondert zu entsorgen ist.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
ACME VAPE LTD

IVG Premium E-Liquids
Wasim Igbal

Unit 27 Campbell Street
Preston PR1 5LX

+441772 217000
info@acmevapelab.com

sachkundige Person, die fur das EINS Labor GmbH +49 (0) 151 50 44 0443
Sicherheitsdatenblatt zustandig ist

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer Diese Telefonnummer ist 24 Stunden pro Tag, 7
Tage die Woche besetzt.
Giftnotrufzentrale der Charité
+49 30 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego- Gefahrenklasse und Gefahrenhin-
schnitt rie -kategorie weis

3.10 akute Toxizitat (oral) 3 Acute Tox. 3 H301

4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abkurzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschitten und Ldschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS06

- Gefahrenhinweise
H301 Giftig bei Verschlucken.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspulen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zufthren.

- Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
EUH208 Enthalt Furaneol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kindergesicherter Verschluss ja
Ertastbares (fihlbares) Warnzeichen ja
- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Nicqt(::ilnbenzoat, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbuty-
rami

Ausnahmen von den Kennzeichnungsvorschriften

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
- Signalwort Gefahr

- Gefahrenpiktogramm(e)

Gefahr. GHS06

- Gefahrenhinweise
H301 Giftig bei Verschlucken.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspulen.
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

2.3

2.3.1

2.3.2

- Sicherheitshinweise
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter einer zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zufiihren.

- Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
EUH208 Enthalt Furaneol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthalt Nicotinbenzoat, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid

Sonstige Gefahren

Diese Einweg E-Zigarette ist ein Produkt, das einen 2mL Liquid Behalter und Lithium-Ionen Akku enthalt.
Die Kapazitat betragt 550mAh / 2.04Wh.

Da es sich bei der Batterie um ein Erzeugnis handelt, ist die Erstellung eines SDB nicht vorgeschrieben. Die gegebe-
nen Informationen werden auf ,freiwilliger Basis” zur Verfligung gestellt.

Sonstige Gefahren der E-Zigaretten Flussigkeit
Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entztindbar.

Sonstige Gefahren des Lithium-Ionen Akkus

Lithium-Ionen-Batterien sind gasdicht verschlossen und unschadlich, sofern bei Gebrauch und Handhabung die Her-
stellervorschriften eingehalten werden.

WARNUNG!

Nicht kurzschlieBen. Nicht mechanisch beschadigen (anstechen, deformieren, zerlegen, etc.). Nicht Gber die zuladssige
Temperatur erhitzen oder verbrennen. Batterien/E-Zigarette von Kindern und Jugendlichen fernhalten.
Batterien/E-Zigarette stets trocken und kihl lagern.

Einweg E-Zigaretten sind bei sachgemaRer Handhabung unter den in der Bedienungsanleitung angegebenen Para-
metern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlungen oder Umstande, die zu einem nicht ordnungsgemalfen
Betrieb fiihren, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Batterie-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten und
damit verbunden zu heftigen die Gesundheit und die Umwelt gefahrdenden Reaktionen kommen.

Grundsatzlich kann durch den Kontakt mit ausgetretenen Batteriekomponenten eine Gefahr fur die Gesundheit und
die Umwelt ausgehen. Es ist daher bei Kontakt mit auffalligen Batterien (Austritt von Inhaltsstoffen, Verformungen,
Verfarbungen, Einbeulungen 0.3.) ein hinreichender Kérper- und Atemschutz erforderlich. Batteriepacks/Einweg E-Zi-
garetten z.B. in Kombination mit Feuer sehr heftig reagieren. Dabei kdnnen Batteriebestandteile mit hohem Gefahr-
dungspotential emittiert werden.

HANDHABUNG UND BETRIEBSSICHERHEIT:

Einweg E-Zigaretten sind unter allen Umstanden gemaR der Bedienungsanleitung zu behandeln. Dies gilt insbesonde-
re fur die Einhaltung der Grenzen fur mechanische und thermische Belastungen.

Einweg E-Zigaretten durfen in keinem Fall modifiziert oder manipuliert werden, da es dadurch zu erheblichen Sicher-
heitsrisiken kommen kann.

GEFAHR!

Wie bei anderen Batterien gilt auch fir Lithiumbatterien, dass sie im vermeintlich entladenen Zustand weiter eine Ge-
fahrenquelle darstellen kdnnen, da sie einen sehr hohen Kurzschlussstrom liefern kénnen.

Zu tiefe Entladung fuhrt zu einer nachhaltigen Schadigung. Tiefentladene Batteriepacks/Einweg E-Zigaretten durfen
nicht mehr betrieben werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

Gemische
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme

Nicotinbenzoat CAS-Nr. 1-<5 Acute Tox. 2/ H300
88660-53-1 Acute Tox. 1/ H310 @
Acute Tox. 2/ H330

Aquatic Chronic 2 / H411

2-Isopropyl-N,2,3-trime- CAS-Nr. 1-<5 Acute Tox. 4 / H302
thylbutyramid 51115-67-4
EG-Nr.
256-974-4

REACH Reg.-Nr.
01-2120760168-51-
XXXX

Butylacetat CAS-Nr. 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226
123-86-4 STOT SE 3/ H336

EG-Nr.
204-658-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119485493-29-
XXXX

Octanal CAS-Nr. 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226
124-13-0 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2/ H319
EG-Nr. Aquatic Chronic 2 / H411
204-683-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119638274-38-
XXXX

Ethylbutyrat CAS-Nr. 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226
105-54-4 Eye Irrit. 2/ H319

EG-Nr.
203-306-4

REACH Reg.-Nr.
01-2120118576-54-
XXXX

Furaneol CAS-Nr. <1 Acute Tox. 4 / H302
3658-77-3 Eye Irrit. 2/ H319 @
Skin Sens. 1/ H317

EG-Nr. Aquatic Chronic 2 / H411
222-908-8

REACH Reg.-Nr.
01-2120754473-52-
XXXX
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme

Benzylbenzoat CAS-Nr. <1 Acute Tox. 4/ H302
120-51-4 Aquatic Acute 1/ H400 @
Aquatic Chronic 2 / H411

EG-Nr.
204-402-9

Index-Nr.
607-085-00-9

REACH Reg.-Nr.
01-2119976371-33-
XXXX

Stoffname Spezifische Konzentrationsgren- =~ M-Faktoren Expositionsweg
zen
Nicotinbenzoat - - 5 M9/, oral
70 M9/, dermal
0,19 mg/ﬁlh inhalativ: Staub/Ne-
bel
2-Isopropyl-N,2,3-trime- - - 490 M9/ q oral
thylbutyramid
Furaneol - - 500 M9/ygq oral
Benzylbenzoat - - 500 M9/jq oral

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmalliger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
ten. FUr Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Lose Partikel von der Haut abblrsten. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Nach BerGhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenlider ge6ffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine
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Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Abgelagerter brennbarer Staub beinhaltet ein erhebliches Explosionspotenzial.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LoschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Ubli-
chen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung. Batterien kénnen bei grol3er Hitze bersten, dabei ist die
Entstehung von entziindbaren, giftigen und/oder

atzenden Dampfen maoglich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zuruckhalten und entsorgen.

Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen In jedem Falle sorgfaltig zu beachten sind die Warnhinweise auf Batterien
und die Gebrauchsanleitungen von Geraten und anderen Anwendungen.
Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterietypen.
Lithium-Ionen-Batterien sind vorzugsweise bei Raumtemperatur und
trocken zu lagern (max. 40°C), groRe Temperaturschwankungen sollten
vermieden werden. (z.B. nicht in der Nahe von Heizungen lagern, nicht
dauerhaft der Sonnenstrahlung aussetzen).
Die Batterie keinesfalls 6ffnen, mechanisch beschadigen oder verbrennen!
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

- MalBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer oértlichen und generellen Liftung. MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur
in gut gellfteten Bereichen verwenden. Behalter und zu befillende Anlage erden.

- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln. Das Produkt ist in
der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch flihrt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosions-
gefahr.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hdnde waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Explosionsfahige Atmospharen
Beseitigung von Staubablagerungen.

- Anforderungen an die Beliftung
Verwendung einer 6rtlichen und generellen Liftung.

- Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.

Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu tiberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden SMW SMwW KzZwW KzZwW Mow Mow Hin- | Quel-
tifi- | [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ [ppm] @[mg/ | weis le
m3] m3] m3]

ka-

tor
DE Allgemeiner AGW 1,25 2,5 Y, r TRGS
Staubgrenzwert, 900
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS
IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

SMW
[mg/
3

KZW
[ppm]

KZW
[mg/
m3]

Mow
[mg/
m3]

Mow
[ppm]

Iden
tifi-

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. SMwW

[ppm]

ka- m?]
tor

Alveolengangi-
ge Fraktion
DE Allgemeiner AGW 10 20 Y, i TRGS
Staubgrenzwert, 900
Einatembare
Fraktion
DE Allgemeiner MAK 0,3 2,4 r DFG
Staubgrenzwert
(alveolengangi-
ge Fraktion; gra-
nulare biobe-
standige Staube,
GBS)
DE Allgemeiner MAK 4 i DFG
Staubgrenzwert
(einatembare
Fraktion)
DE 1-Butylacetat 123-86-4 | MAK 100 480 200 960 DFG
DE n-Butylacetat 123-86-4 | AGW 62 300 124 600 Y TRGS
900
DE Glycerin 56-81-5 MAK 200 400 i DFG
DE Glycerin 56-81-5 | AGW 200 400 i,Y TRGS
900
EU n-Butylacetat 123-86-4 10- 50 241 150 723 2019/
ELV 1831/
EU
Hinweis
i einatembare Fraktion
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befluirchtet zu werden

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname End- Schwel- Schutzziel, Ex- Verwendung in  Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er

Nicotinbenzoat 88660-53-1 DNEL 31,3 pg/m3 | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

dustrie) mische Wirkungen

Nicotinbenzoat 88660-53-1 DNEL 8,6 mg/m3 | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (In- | akut - systemische
dustrie) Wirkungen

Nicotinbenzoat 88660-53-1 DNEL 4,43 uyg/’kg | Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

dustrie) mische Wirkungen

Deutschland: de
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PREMIUM E-LIQUIDS

Nummer der Fassung: GHS 1.1

Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Datum der Erstellung: 15.11.2022

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

End-

Schwel-
lenwert

Schutzziel, Ex-

Verwendung in

Expositionsdau-
er

punkt

positionsweg

Nicotinbenzoat 88660-53-1 DNEL 0,84 mg/kg | Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | akut- systemische
KG/Tag dustrie) Wirkungen

Octanal 124-13-0 DNEL 1,3mg/m3 | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

dustrie) mische Wirkungen

Octanal 124-13-0 DNEL 0,37 mg/kg | Mensch, dermal Arbeitnehmer (In- chronisch - syste-

KG/Tag dustrie) mische Wirkungen

Ethylbutyrat 105-54-4 DNEL 49,3 mg/ | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

m3 dustrie) mische Wirkungen

Ethylbutyrat 105-54-4 DNEL 2,33 mg/kg | Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

KG/Tag dustrie) mische Wirkungen

Benzylbenzoat 120-51-4 DNEL 5,1 mg/m3 | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

dustrie) mische Wirkungen

Benzylbenzoat 120-51-4 DNEL 102 mg/m3 [ Mensch, inhalativ [ Arbeitnehmer (In- | akut - systemische
dustrie) Wirkungen

Benzylbenzoat 120-51-4 DNEL 2,6 mg/kg Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-

KG/Tag dustrie) mische Wirkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

End-
punkt

Schwel-
lenwert

Organismus

Umweltkompar-
timent

Expositionsdau-
er

Nicotinbenzoat 88660-53-1 PNEC 0,4 19/, Wasserorganis- SuRBwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Nicotinbenzoat 88660-53-1 PNEC 2,7 M9y Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einma-
men lig)

Nicotinbenzoat 88660-53-1 PNEC 0,65 “glkg Wasserorganis- SuRRwassersedi- kurzzeitig (einma-
men ment lig)

Nicotinbenzoat 88660-53-1 PNEC 0,065 “9/kg Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einma-
men lig)

Nicotinbenzoat 88660-53-1 PNEC 0,321 “glkg terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einma-
ganismen lig)

Octanal 124-13-0 PNEC 0,002 M9/, [ Wasserorganis- SuBwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Octanal 124-13-0 PNEC 0™M9y Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Octanal 124-13-0 PNEC 3,16 M9y, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einma-
men lig)

Octanal 124-13-0 PNEC 0,071 M9/ Wasserorganis- SuRwassersedi- kurzzeitig (einma-
kg men ment lig)

Octanal 124-13-0 PNEC 0,007 M9/ Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einma-
kg men lig)
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Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

8.2

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositionsdau-
punkt lenwert timent er

Octanal 124-13-0 PNEC 0,013 M9y terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einma-
kg ganismen lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 29,7 M9/, Wasserorganis- SuBRwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 2,97 K9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 23,6 M9/, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einma-
men lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 0,173 M9/ Wasserorganis- SuRwassersedi- kurzzeitig (einma-
kg men ment lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 17,3 H9/yq Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einma-
men lig)

Ethylbutyrat 105-54-4 PNEC 17,1 H9/g | terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einma-
ganismen lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 0,017 M9y, Wasserorganis- SuRBwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 0,002 M9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einma-
men lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 100 M9y, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einma-
men lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 10,66 M9/ Wasserorganis- SuRwassersedi- kurzzeitig (einma-
kg men ment lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 1,07 M9/ g Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einma-
men lig)

Benzylbenzoat 120-51-4 PNEC 2,12™M9/,q | terrestrische Or- Boden kurzzeitig (einma-
ganismen lig)

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz
- Handschutz

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchliften.

- Sonstige Schutzmalinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-
fohlen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
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Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisati-
on oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest

Farbe nicht bestimmt
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt

Entzindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht
entzundbar

Untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Flammpunkt 93 °C

Zindtemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert nicht anwendbar

Kinematische Viskositat nicht relevant

Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- keine Information verfigbar
Wert)
Dampfdruck nicht bestimmt
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9.2

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt

Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften es liegen keine Daten vor

Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemafd GHS (physikalische Ge-
fahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Losemittelgehalt 94,04 %

Festkérpergehalt 5,96 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fihrt die Anreicherung von Feinstaub zur
Staubexplosionsgefahr.

Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat
Giftig bei Verschlucken.

- Schatzwert akuter Toxizitat (ATE)

Oral 157,7 M9/yq
Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
Nicotinbenzoat 88660-53-1 oral 5M9kg
Nicotinbenzoat 88660-53-1 dermal 70 MY/jg
Nicotinbenzoat 88660-53-1 inhalativ: Staub/Nebel 0,19 M9/,/4h
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid 51115-67-4 oral 490 M9/ q
Furaneol 3658-77-3 oral 500 M9/yg
Benzylbenzoat 120-51-4 oral 500 MY/jq

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Enthalt Furaneol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.
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Sonstige Angaben
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 3, stark wassergefahrdend
(Deutschland)

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Butylacetat 123-86-4 EC50 34,2 M9y, wirbellose Wasserle- 21d
bewesen
Butylacetat 123-86-4 LC50 43,5 M9y, wirbellose Wasserle- 21d
bewesen
Octanal 124-13-0 LC50 7,9 M9y, Fisch 14d
Octanal 124-13-0 EC50 70 M9y, Mikroorganismen 3h
Benzylbenzoat 120-51-4 EC50 >10.000 M9/ Mikroorganismen 3h
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle
Nicotinbenzoat 88660-53-1 Kohlendioxid- 71 % 28d ECHA
bildung
2-Isopropyl- 51115-67-4 Kohlendioxid- 20 % 28d ECHA
N,2,3-trime- bildung
thylbutyramid
Butylacetat 123-86-4 Sauerstoffver- 80 % 5d ECHA
brauch
Ethylbutyrat 105-54-4 Sauerstoffver- 50 % 42d ECHA
brauch
Benzylbenzoat 120-51-4 Sauerstoffver- 94 % 28d ECHA
brauch

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.
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Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbuty- 51115-67-4 2,5 (pH-Wert: ~7, 25 °C)
ramid
Butylacetat 123-86-4 2,3 (pH-Wert: ~7, 25 °C)
Octanal 124-13-0 3,5(25°Q)
Ethylbutyrat 105-54-4 8 2,433 (pH-Wert: 6,68, 25 °C)
Furaneol 3658-77-3 0,95 (pH-Wert: 2,5, 20 °C)
Benzylbenzoat 120-51-4 193,4 3,97 (25 °Q)

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfigbar.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Kein Bestandeteil ist gelistet.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fur die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet
werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackun-
gen sind wie der Stoff zu behandeln.

Sonstige Empfehlungen zur Entsorgung

Da in diesem Gerét Batterien enthalten sind, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet,
Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Einweg E-Zigaretten, Batterien und Akkus dirfen nicht im Hausmull entsorgt werden,

sondern Sie sind zur Riickgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.

Akkus in Einweg E-Zigaretten kdnnen Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemaler Lagerung oder Entsorgung
die Umwelt oder Ihre Gesundheit schadigen kénnen.

Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und kénnen verwertet wer-
den.

Sie konnen die Batterien nach Gebrauch an uns zurlicksenden oder in unmittelbarer Nahe (z. B. im Handel

oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurtickgegeben.

Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei fir Endnutzer auf die tbliche Menge sowie solche Altbatterien beschrankt,
die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment fuhrt oder gefihrt hat.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mulltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmull entsorgen
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darfen.

Einschlagige Rechtsvorschriften tiber Abfall

Abfallverzeichnis
andere Batterien und Akkumulatoren

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN UN 3481

IMDG-Code UN 3481

ICAO-TI UN 3481

14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN
IMDG-Code LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIP-
MENT
ICAO-TI Lithium ion batteries contained in equipment

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN 9 (9A)
IMDG-Code 9
ICAO-TI 9
14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet
14.5 Umweltgefahren nicht zugeordnet

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guiter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN)
- Zusétzliche Angaben

Klassifizierungscode M4
Gefahrzettel 9A

Sondervorschriften (SV) 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 390, 670
Freigestellte Mengen (EQ) EO
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Begrenzte Mengen (LQ) 0
Beforderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) E

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Gefahrzettel 9

Sondervorschriften (SV) 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 384, 387, 390
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 0

EmS F-A, S-1

Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben

Gefahrzettel 9

Sondervorschriften (SV) A48, A88, A99, A154, A164, A181, A185, A206,
A213, A220
Freigestellte Mengen (EQ) EO

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
Beschrankungen gemal REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Ethylbutyrat dieses Produkt erflillt die Kriterien fur R3 3
die Einstufung gemaf? der Verord-
nung Nr. 1272/2008/EG

Ethylbutyrat entztndbar / selbstentziindlich (pyro- R40 40
phor)
Ethylbutyrat Stoffe in Tatowierfarben und Perma- R75 75

nent Make-up

Furaneol Stoffe in Tatowierfarben und Perma- R75 75
nent Make-up

Deutschland: de Seite: 17/ 24



Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

PREMIUM E-LIQUIDS

IVG Bar Diamond Watermelon 20mg

Nummer der Fassung: GHS 1.1 Datum der Erstellung: 15.11.2022

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Butylacetat dieses Produkt erflillt die Kriterien fur R3 3
die Einstufung gemal? der Verord-
nung Nr. 1272/2008/EG

Butylacetat entztindbar / selbstentziindlich (pyro- R40 40
phor)
Octanal dieses Produkt erfllt die Kriterien fir R3 3

die Einstufung gemaR der Verord-
nung Nr. 1272/2008/EG

Octanal entztndbar / selbstentziindlich (pyro- R40 40
phor)

Legende

R3 1. Dirfen nicht verwendet werden
- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslam-
pen und Aschenbechern, bestimmt sind;
- in Scherzspielen;
- in Spielen fur einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration,
bestimmt sind.
2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfillen, durfen nicht in Verkehr gebracht werden.
3. Durfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auRer aus steuerlichen Griinden — und/oder ein Par-
fum enthalten, sofern B B
— sie als fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kon-
nen und
— deren Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen dirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei
denn, sie erfillen die vom Europaischen Komitee fur Normung (CEN) verabschiedete europadische Norm fur dekorative Ollam-
pen (EN 14059).
5. Unbeschadet der Durchfithrung anderer Unionsbestimmungen tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfullt sind:
a) Mit H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut sichtbar, leser-
lich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flussigkeit geftillte Lampen sind fur Kinder unzuganglich aufzube-
wahren’; sowie ab dem 1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen an einem Lam-
pendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren’; B
b) flissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt sind, tragen
ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner Schluck flussiger Grillanzin-
der kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren’;
¢) Mit H304 gekennzeichnete und fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanziinder wer-
den ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fillmenge abgepackt.

R40 1. Darfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fur Unterhal-
tungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fur
- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fur Festlichkeiten,
- kiinstlichen Schnee und Reif,
- unanstandige Gerausche,
- Luftschlangen,
- Scherzexkremente,
- Horntone fir Vergniugungen,
- Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,
- kunstliche Spinnweben,
- Stinkbomben.
2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und
Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben ge-
nannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:
.Nur fur gewerbliche Anwender®.
3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fiir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2)
genannten Aerosolpackungen.
4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen durfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefuhr-
ten Anforderungen entsprechen.
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Legende
R75 1. Durfen nicht in Gemischen zur Verwendung fur Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die sol-

che Stoffe enthalten, dirfen nach dem 4. Januar 2022 nicht fur Tatowierungszwecke verwendet werden, wenn der fragliche
Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umstanden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2
oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch
mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A,
1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

¢) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B
eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautatzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C,
als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschadigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe
der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschlieBlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Fallen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefihrt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im
Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

f) bei Stoffen, fiir die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Kérperteile) der Tabelle min-
destens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) ,abzuspulende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhaute aufgetragen werden’,

i) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent
betragt;

g) bei Stoffen, fir die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (H6chstkonzentration in der gebrauchsferti-
gen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration
oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung
entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefihrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentra-
tion vorhanden ist, die in der genannten Anlage fur diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fur die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,fir Tatowierungszwecke’ das Injizieren oder
Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfah-
rens (einschlieBlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tatowieren, Mikroblading und Mikropig-
mentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem K&rper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgefiihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu,
gilt fur diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf
einen in Anlage 13 aufgefuhrten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fur
diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fir folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung
eines Stoffs so geandert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Eintrags fallt oder er unter einen
anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach
dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Anderung fur die Zwecke
der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als wiirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstu-
fung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs
oder durch Anderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so gedndert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g
dieses Eintrags fallt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und wird die Anderung nach dem je
nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Anderung fur die Zwecke
der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als wirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des
Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung vorgenommen wurde.

7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung fur Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem
4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthalt:

a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’;

b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;

) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingefiihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeich-
nung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeich-
nung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volu-
men der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzufiihren. ,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wahrend der
Formulierung hinzugefiigt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung flr Tatowierungszwecke vorhanden ist. Verunreini-
gungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten
Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht ge-
maR der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;

d) den zusatzlichen Hinweis ,,pH-Regulator” fur Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;

e) den Hinweis ,Enthalt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentra-
tionsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

f) den Hinweis ,Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’,, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des
Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

g) Sicherheitshinweise fir die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett
angegeben werden mussen. Die Informationen muissen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die In-
formationen mussen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein,
sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der GréRe der Verpackung erfor-
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Legende
derlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auBer Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzu-
nehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die
sich dem Verfahren unterzieht, die gemaR diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten
Informationen zur Verfiigung zu stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’ tragen, dirfen
nicht zu Tatowierungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht fur Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasférmig sind oder
bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck Gber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0,
EG-Nr. 200-001-8).

10. Dieser Eintrag gilt nicht fir das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fur Tatowierungszwecke oder fur die
Verwendung eines Gemisches fur Tatowierungszwecke, wenn es ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medi-
zinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zube-
hor eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch méglicherweise nicht ausschlieBlich als Medi-
zinprodukt oder Zubehdr eines Medizinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der
Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandeteil ist gelistet

Decopaint-Richtlinie

VOC-Gehalt 54,52 %

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt 54,04 %

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerédten (RoHS)

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung uiber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
kein Bestandteil ist gelistet
Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandeteil ist gelistet.
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3 stark wassergefihrdend
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom = Massenkon- = Hinweis
zentration

5.2.1 Gesamtstaub 5-<10 0,2 9/, 20 M9/ 2)
Gew.-%

5.2.5 organische Stoffe Klasse I 1-<5 0,1 kayy, 20 M9/ s 3)
Gew.-%

5.2.5 organische Stoffe >25 Gew.- 0,5 %9/, 50 M9/ s 3)

%
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Hinweis

2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3
nicht Uberschritten werden. Bei Emissionsquellen, die den Massenstrom 0,40 kg/h Uberschreiten, darf im Abgas die Massenkon-
zentration 10 mg/m3 nicht Uberschritten werden

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt

nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 6.1 C (brennbare, akut toxische Kat. 3 (VG III) / giftige oder chronisch wirkende Ge-
fahrstoffe / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe)

Nationale Verzeichnisse

Status

Verzeichnis

EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

2019/1831/EU Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer flinften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durch-
fihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission

Akute Toxizitat

Acute Tox.
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber

die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StralRe)

ADR/RID/ADN Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der StraRe/Schiene/Binnen-
wasserstralRe (ADR/RID/ADN)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)

Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)

ATE

BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)

BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,

der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
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DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration ei-
nes gepruften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 %
andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europadische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Liq. EntzUndbare Flussigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fur die
sichere Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften Stof-
fes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaf TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
flr die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Glter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Sétze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Code Text
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschliel3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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