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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

OWL Salt Londfill True M

UFI:
MVSH-6CHO-3GPX-RES2
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Aromakonzentrat
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

OWL Flavour GmbH

Clarholzer Strasse 52

33442 Herzebrock Clarholz
Germany

Telefon: 05245 928900

E-Mail: info@owl-dampfer.de
Webseite: www.owl-dampfer.de

E-Mail (fachkundige Person): info@owl-dampfer.de

1.4. Notrufnummer
\24h: 0157 81360427

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
entziindbare Flussigkeiten H226: Flissigkeit und Dampf
(Flam. Liq. 3) entztndbar.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut [H317: Kann allergische Hautreaktionen
(Skin Sens. 1) verursachen.
Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur
(Aquatic Chronic 3) Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO02 GHSO07

Flamme Ausrufezeichen
Signalwort: Achtung

de / AT

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 10.06.2026
Druckdatum: 10.06.2026
Version: 1

Seite 2/14

Aromen « Rohstoffe

OWL Salt Longfill True M

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Furaneol; Allylcyclohexanpropionat; Limonen; Pin-2(10)-en

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H226 | Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H412 |Schéd|ich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH208 Enthalt Allylcyclohexanpropionat, Pin-2(10)-en, Limonen. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zundquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P333 + P313 |Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter geeigneter Entsorgung zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Aromakonzentrat
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 706-14-9 gamma-Decalacton 1-<2
EG-Nr.: 211-892-8 Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) Gew-%
@ Achtung
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg
CAS-Nr.: 4940-11-8 Ethylmaltol 1-<2
EG-Nr.: 225-582-5 Acute Tox. 4 (H302) Gew-%
REACH-Nr.: < Achtung
01-2120758795-36-0000 | spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Acute Tox. 4; H302: 57,5% = C < 100%
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 1.150 mg/kg
ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg
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Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 2705-87-5
EG-Nr.: 220-292-5

Allylcyclohexanpropionat
Acute Tox. 4 (H302, H312, H332), Aquatic Acute 1 (H400),
Aguatic Chronic 1 (H410), Skin Sens. 1B (H317)

@@ Achtung

M-Faktor (akut): 1 M-Faktor (chronisch): 1
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 585 mg/kg

ATE (Dermal) 1.600 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 0,297 mg/L

0-<1
Gew-%

CAS-Nr.: 64-19-7
EG-Nr.: 200-580-7
Index-Nr.: 607-002-00-6

Essigsaure
Flam. Lig. 3 (H226), Skin Corr. 1A (H314)

@ Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Corr. 1A; H314: C = 90%

Skin Corr. 1B; H314: 25% = C < 90%

Skin Irrit. 2; H315: 10% = C < 25%

Eye Dam. 1; H318: C = 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% = C < 25%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 3.310 mg/kg

ATE (Dermal) 1.130 mg/kg

0-<1
Gew-%

CAS-Nr.: 5989-27-5
EG-Nr.: 227-813-5
Index-Nr.: 601-096-00-2

Limonen
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Asp. Tox. 1 (H304),
Flam. Lig. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)

SDG® Gefahr

M-Faktor (akut): 1

0-<0,5
Gew-%

CAS-Nr.: 3658-77-3
EG-Nr.: 222-908-8
REACH-NTr.:
01-2120754473-52-0000

Furaneol
Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314),
Skin Sens. 1A (H317)

@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 2.320 mg/kg

0-=0,5
Gew-%

CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4
Index-Nr.: 607-022-00-5
REACH-Nr.:
01-2119475103-46-0000

Ethylacetat
Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)

&> Gefahr EUH066
Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) 5.620 mg/kg

ATE (Dermal) > 20.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Dampf) 33,5 mg/L

0-<0,5
Gew-%

CAS-Nr.: 127-91-3
EG-Nr.: 204-872-5
REACH-NTr.:
01-2119519230-54-0000

Pin-2(10)-en
Aquatic Chronic 1 (H410), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

BDEG<® Gefahr

M-Faktor (akut): 1 M-Faktor (chronisch): 1
Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 5.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg

0-<0,3
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
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Bei Hautkontakt:
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Bei BerlGhrung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. 1 Glas Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persoénliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Schaum Wasserspriuhstrahl alkoholbestandiger Schaum Loéschpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafSnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Persdénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung
Fur Ruckhaltung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fur Reinigung:

Wasser (mit Reinigungsmittel)
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBBnahmen:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 3 - Entztiindbare Fllssigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Aromakonzentrat

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname
(Herkunftsland)

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

@ 1.000 ppm (1.900 mg/m3)

MAK (AT) Ethanol
CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

ab 21.02.2017

MAK (AT) Ethanol 2 2.000 ppm (3.800 mg/m?3)

CAS-Nr.: 64-17-5 . .

EG-Nr: 200-578-6 ® (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
MAK (AT) Essigsaure @ 10 ppm (25 mg/m3)

CAS-Nr.: 64-19-7

EG-Nr.: 200-580-7
MAK (AT) Essigsaure @ 20 ppm (50 mg/m3)

CAS-Nr.: 64-19-7 ; ;

EG-Nr.: 200-580-7 ® (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert)
IOELV (EU) Essigsaure @ 10 ppm (25 mg/m3)

CAS-Nr.: 64-19-7
EG-Nr.: 200-580-7

@ 20 ppm (50 mg/m3)

MAK (AT)
ab 25.09.2018

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

@ 200 ppm (734 mg/m3)
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Grenzwerttyp Stoffname

(Herkunftsland)

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

MAK (AT)
ab 02.09.2020

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

@ 400 ppm (1.468 mg/m3)
® (max. 4x15 min./Schicht)

IOELV (EU)
ab 21.02.2017

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6

EG-Nr.: 205-500-4

@ 200 ppm (734 mg/m3)
® 400 ppm (1.468 mg/m3)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

Stoffname DNEL Wert | @® DNEL Typ
@ Expositionsweg
Propylenglykol 50 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 57-55-6 . . .
EG-NI: 200-338.0 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
Propylenglykol 10 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer

@ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte

213 mag/kg KG/
Tag

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

85 mag/kg KG/
Tag

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

@ DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - oral, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert

@ PNEC Typ

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

260 mg/L

@ PNEC Gewésser, SiiRwasser

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

20.000 mg/L

@ PNEC Kléranlage

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

572 mg/kg

@ PNEC Sediment, SuRwasser

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

26 mg/L

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Propylenglykol
CAS-Nr.: 57-55-6
EG-Nr.: 200-338-0

57,2 mg/kg

@ PNEC Sediment, Meerwasser

Propylenglykol 50 mg/kg
CAS-Nr.: 57-55-6

EG-Nr.: 200-338-0

@ PNEC Boden, SiiBwasser

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine Daten verflgbar

8.2.2. Persodnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
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Hautschutz:
Geprlfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Durchbruchszeit: 60 min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen
und gut durchliftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu

berilcksichtigen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: FlUssig
Farbe: farblos
Entziindbarkeit: Ja

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Form: FlUssig
Geruch: fruchtig

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten

verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfliigbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten

verfliigbar
Flammpunkt = 40 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfligbar
Zindtemperatur Keine Daten

verfligbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten
Explosionsgrenzen verfiigbar
Dampfdruck Keine Daten

verfliigbar
Dampfdichte Keine Daten

verfliigbar
Dichte = 1,06 g/cm?3 20 °C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserldslichkeit mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfliigbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

FlUssigkeit und Dampf entziindbar.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentzindlicher Dampf/Luft-Gemische méglich.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
gamma-Decalacton CAS-Nr.: 706-14-9 EG-Nr.: 211-892-8

LD5g oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LDso dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)
Ethylmaltol CAS-Nr.: 4940-11-8 EG-Nr.: 225-582-5

LD5g oral: 1.150 mg/kg (Ratte)

LDsg dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)
Allylcyclohexanpropionat CAS-Nr.: 2705-87-5 EG-Nr.: 220-292-5

LD5g oral: 585 mg/kg (Ratte)

LD5g dermal: 1.600 mg/kg (Kaninchen)

LCso Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 0,297 mg/L (Ratte)
Essigsaure CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7

LD5g oral: 3.310 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: 1.130 mg/kg (Kaninchen)
Furaneol CAS-Nr.: 3658-77-3 EG-Nr.: 222-908-8

LD5g oral: 2.320 mg/kg (Maus)
Ethylacetat CAS-Nr.: 141-78-6 EG-Nr.: 205-500-4

LD5g oral: 5.620 mg/kg (Ratte)

LD5g dermal: >20.000 mg/kg (Kaninchen)

LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 33,5 mg/L (Maus)
Pin-2(10)-en CAS-Nr.: 127-91-3 EG-Nr.: 204-872-5

LD5g oral: >5.000 mg/kg (Ratte)

LD5o dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthalt Allylcyclohexanpropionat, Pin-2(10)-en, Limonen.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

gamma-Decalacton CAS-Nr.: 706-14-9 EG-Nr.: 211-892-8
LCs0: 21,5 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))
ECs0: 59,6 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))
ErCso: 63,5 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)
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Ethylmaltol CAS-Nr.: 4940-11-8 EG-Nr.: 225-582-5
LCs0: >85 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

ECs0: 27 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))

ECs0: 7,2 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze)
Allylcyclohexanpropionat CAS-Nr.: 2705-87-5 EG-Nr.: 220-292-5

LCs0: 0,13 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))

LCs0: 0,13 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
ECs0: 3,8 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))

ECs0: 2,1 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata
Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
ECs0: 3,8 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC: 0,74 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella
subcapitata, Selenastrum capricornutum)) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 0,059 mg/L 28 d (Fisch, Pimephales promelas) EPA OPPTS 850.1400 (Fish Early-life Stage Toxicity Test)

NOEC: 0,86 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

ErCso: 2,1 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

LOEC: 0,18 mg/L 28 d (Fisch, Pimephales promelas) EPA OPPTS 850.1400 (Fish Early-life Stage Toxicity Test)
Essigsaure CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7

LCs0: 75 mg/L 4d (Fisch, Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch))

ECs0: 47 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh))

ECs0: 4.000 mg/L (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus quadricauda)
Limonen CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5
LCs0: 0,46 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Lepomis macrochirus, Pimephales promelas, Oryzias
latipes, Leuciscus idus)
ECs0: 0,25 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
ECs0: 0,214 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
ECs0: 0,688 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
ECs0: 0,307 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna)
NOEC: 0,09 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella
subcapitata, Selenastrum capricornutum))
NOEC: 0,08 mg/L 28d (Fisch, fish spp.) OECD Guideline 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)
NOEC: 0,08 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LOEC: 0,173 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
Furaneol CAS-Nr.: 3658-77-3 EG-Nr.: 222-908-8
ECs0: 6,8 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))

ECs0: 194,03 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
Ethylacetat CAS-Nr.: 141-78-6 EG-Nr.: 205-500-4
LCs0: 230 mg/L 4 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 230 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) US EPA method E03-05
ECs0: 717 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
ECs0: 5.600 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
DIN 38 412, Part 9 (draft standard)
ECs0: 220 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas) US EPA method E03-05

NOEC: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 2,4 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna)
IC50: 346 mg/L 1d (Krebstiere, Artemia salina)
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Pin-2(10)-en CAS-Nr.: 127-91-3 EG-Nr.: 204-872-5
LCs0: 0,557 mg/L 4d (Fisch, Cyprinus carpio (Karpfen))
ECs0: 1,25 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GrolRer Wasserfloh))
ErCso: 0,826 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata)

Aquatische Toxizitat:

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
gamma-Decalacton CAS-Nr.: 706-14-9 EG-Nr.: 211-892-8

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Ethylmaltol CAS-Nr.: 4940-11-8 EG-Nr.: 225-582-5

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Allylcyclohexanpropionat CAS-Nr.: 2705-87-5 EG-Nr.: 220-292-5

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Essigsaure CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Furaneol CAS-Nr.: 3658-77-3 EG-Nr.: 222-908-8

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Ethylacetat CAS-Nr.: 141-78-6 EG-Nr.: 205-500-4

Biologischer Abbau: Ja, schnell
Pin-2(10)-en CAS-Nr.: 127-91-3 EG-Nr.: 204-872-5

Biologischer Abbau: Ja, schnell

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allylcyclohexanpropionat CAS-Nr.: 2705-87-5 EG-Nr.: 220-292-5
Log Kow: 4,28
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 861 L/kg
Limonen CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5
Log Kow: 4,5
Ethylacetat CAS-Nr.: 141-78-6 EG-Nr.: 205-500-4
Log Kow: 0,86
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 30 Spezies: Leuciscus idus melanotus

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

gamma-Decalacton CAS-Nr.: 706-14-9 EG-Nr.: 211-892-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Ethylmaltol CAS-Nr.: 4940-11-8 EG-Nr.: 225-582-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Allylcyclohexanpropionat CAS-Nr.: 2705-87-5 EG-Nr.: 220-292-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Essigsaure CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Limonen CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Furaneol CAS-Nr.: 3658-77-3 EG-Nr.: 222-908-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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Ethylacetat CAS-Nr.: 141-78-6 EG-Nr.: 205-500-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Pin-2(10)-en CAS-Nr.: 127-91-3 EG-Nr.: 204-872-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

HP 3 Entzindbar

HP 14 Okotoxisch

Abfallbehandlungsléosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1197 UN 1197 [UN 1197 [UN 1197

14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

EXTRAKTE, FLUSSIG | EXTRAKTE, FLUSSIG | EXTRACTS, LIQUID | EXTRACTS, LIQUID

14.3. Transportgefahrenklassen

\ 4 ¢ ¢ ¢

3 3 3 3
14.4. Verpackungsgruppe

i [ [ [
14.5. Umweltgefahren

Nein | Nein | Nein | Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiur den Verwender
Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
601 601 223|955 A3
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
5L 5L 5L Y344
Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen
(EQ): (EQ): (EQ): (EQ):
El El El El
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): |Klassifizierungscode: EmS-Nr.:
30 F1 F-E, S-D
Klassifizierungscode:
F1
Tunnelbeschrankungs-
code:
(D/E)
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14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschriankungen:
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fiur werdende oder stillende
Mutter beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie], Gefahrenkategorien:
* P5a Entzindbare FlUssigkeiten, Kategorie 1 oder 2
* P5b Entziindbare FlUssigkeiten
¢ P5c Entziindbare Fllssigkeiten der Kategorien 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Daten verflgbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstralRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe

ATE Schatzwert akuter Toxizitat

AVV Abfallverbringungsverordnung

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAK Europaischer Abfallartenkatalog

ECsq effektive Konzentration 50%

ECHA Europaische Chemikalienagentur

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EU Europaische Union

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICs9 Hemmestoffkonzentration 50 %

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Kdrpergewicht

LCsg Letale (Tédliche) Konzentration 50%

LDsq Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
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NFPA Nationale Brandschutzbehdrde
NIOSH Nationales Institut fir Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdérde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fliir den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
Tox. Toxizitat
TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe
UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator
UN United Nations

Fur Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Stoffname Typ

Bezugsquelle(n)

Allylcyclohexanpropionat
CAS-Nr.: 2705-87-5

Einstufung des Stoffs oder
Gemischs; LCsq; ECso; NOEC;

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,

EG-Nr.: 222-908-8

EG-Nr.: 220-292-5 LOEC http://echa.europa.eu/
Furaneol Einstufung des Stoffs oder Quelle: Europaische
CAS-Nr.: 3658-77-3 Gemischs Chemikalienagentur,

http://echa.europa.eu/

Limonen
CAS-Nr.: 5989-27-5
EG-Nr.: 227-813-5

LCs0; ECs0; NOEC; LOEC

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

Ethylacetat
CAS-Nr.: 141-78-6
EG-Nr.: 205-500-4

LCsq; EC50; NOEC; ICs

Quelle: Europaische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

entzindbare Flussigkeiten
(Flam. Lig. 3)

H226: Flussigkeit und Dampf
entztndbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Gewassergefahrdend
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schéadlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

den Abschnitten 2 bis 15

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
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Gefahrenhinweise

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergdanzende Gefahrenmerkmale
EUHO066 |Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflgbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrtcklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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